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Opis techniczny
do projektu czasowej organizacji ruchu dla remontu kanalizacji
sanitarnej w Konstancinie-Jeziornej w ul. Bielawskiej

1. Podstawa opracowania:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020,
poz. 110);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 784);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. 2019, poz.
2310);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.);

— wizja lokalna w terenie,

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego projektu jest tymczasowa organizacja ruchu drogowego dla
zadania pn: ,,Projekt modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Bielawskiej
na odcinku od ronda Armii Krajowej do przepompowni $ciekéw przy ul. Mirkowskiej w Kon-
stancinie-Jeziornej”.

Podstawowym zadaniem inwestycji jest uszczelnienie kanatu przy zapewnieniu hydra-
licznych mozliwosci do przejecia $ciekéw z obstugiwanego przez kolektor terenu.

W z zwiazku z koniecznoécig zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drég oraz pra-
cownikom wykonujgcym prace kanalizacyjne, zaprojektowano nowa organizacje ruchu poprzez

zastosowanie znakdw pionowych i urzadzen BRD.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowy obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie mazo-

wieckim, powiat piaseczynski, gmina Konstancin-Jeziorna miejscowos¢ Konstancin-Jeziorna.



Planowane prace budowlane beda miaty miejsce od drogi wojewddzkiej nr DW721 skrzyzowa-

nie z DW724 ul. Warszawska i Bielawskga przez ul. Bielawskg do skrzyzowania z ul. Mirkowska.

4. Wykaz dziatek:

Wykaz wiascicieli dziatek objetych zakresem projektu

Nr Wiasciciel Adres KwW Uwagi
dzialki
Obreb nr 1- Konstancin Jeziorna
887/2 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, KW VIII1697 Pompownia S1,
ul. Warszawska 32 Studnia nr 2
887/8 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, KW VIII1697 Studnia 3
ul. Warszawska 32
887/7 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, KW VIII1697
ul. Warszawska 32
949/1 | Mienie Gromadzkie Wsi WA11/00025561/1 Czgéciowo studnia 4
Bielawa
881 Chrzanowska Magdalena 05-520 Bielawa, KW 17599 Czgéciowo studnia 4
Chrzanowska Marta ul.Bielawska 63
Obreb nr 106- Konstancin Jeziorna
61/1 | Powiat Piaseczno 05-500 Piaseczno, WA11/00032966/2 Czgsciowo studnia 4
ul. Chyliczkowska 14
61/2 | Powiat Piaseczno 05-500 Piaseczno, WAI11/00032966/2 Czgsciowo studnia 5
ul. Chyliczkowska 14
64/11 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, | WAI11/00027637/9 Czeéciowo studnia 5
ul. Warszawska 32 Studnie:6,7,8,9,
10,11,12
64/13 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, Blisko$é studni nr 7
ul. Warszawska 32
60/6 | PGNIG Termika SA 03-216 Warszawa, WA11/00019343/2 Studnia 13
ul. Modlinska 15
Obreb nr 116- Konstancin Jeziorna
84/2 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, WA1T1/00036940/2 Studnie
ul. Warszawska 32 14,15,16,17,18,19,20
,21,22,23,24,
84/17 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, WAI11/00036940/2
ul. Warszawska 32
9/27 | PGNIG Termika SA 03-216 Warszawa, WAI11/00019028/8
ul. Modlinska 15
9/29 | PGNIG Termika SA 03-216 Warszawa, WAI11/00019029/5
ul. Modliniska 15
Obreb nr 124- Konstancin Jeziorna
19/16 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, Studnie 25,26,
ul, Warszawska 32
19/11 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, Studnia 27
ul. Warszawska 32
19/12 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, Blisko$¢ studni 27
ul. Warszawska 32
19/9 | Urzad Miasta i Gminy Kon- | 05-520 Konstancin-Jeziorna,
stancin Jeziorna ul. Warszawska 32
19/6 Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, Studnia 28
ul. Warszawska 32
19/5 | Urzagd Miasta i Gminy Kon- | 05-520 Konstancin-Jeziorna,
stancin Jeziorna ul. Warszawska 32
19/4 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, Studnia 29




ul. Warszawska 32

19/3 Gmina Konstancin-Jeziorna | 05-520 Konstancin-Jeziorna, WASMI/00239484/2
ul. Warszawska 32
19/2 | Wojewodztwo Mazowieckie | 03-719 Warszawa, Dec.Nr6/10DN25.06.10 | Studnia 30
ul. Jagiellonska 26
19/1 | Wojewddztwo Mazowieckie | 03-719 Warszawa, Dec.Nr6/10DN25.06.10 | Studnia 31
ul. Jagiellonska 26
75/16 | Wojewddztwo Mazowieckie | 03-719 Warszawa, Dec.Nr6/10DN25.06.10 | Studnia 32- rondo-
ul. Jagiellonska 26 jezdnia
Obreb nr 123- Konstancin Jeziorna
53/2 | Wojewddztwo Mazowieckie | 03-719 Warszawa, Dec.Nr6/10DN25.06.10 | Studnia Srodek ronda
ul. Jagielloniska 26 przykryta
53/1 | Wojewbdztwo Mazowieckie | 03-719 Warszawa, Dec Nr6/10DN25.06.10 | Studnia za rodem
ul. Jagiellonska 26
Obreb nr 114- Konstancin Jeziorna
134/2 | Wojewddztwo Mazowieckie | 03-719 Warszawa, Dec.Nr6/10DN25.06.10 | Bliskos¢ komory na
ul. Jagiellonska 26 rondzie
134/1 | Wojewddztwo Mazowieckie | 03-719 Warszawa, Dec.Nr6/10DN25.06.10 | Bliskos¢ komory za

ul. Jagiellonska 26

rondem

5. Sytuacja istniejgca:

W ul. Bielawskiej utozona jest kanalizacja rozdzielcza sanitarna i deszczowa. Przedmiotowy

kanat sanitarny bedacy tematem opracowania jest wykonany z rur betonowych srednicy:

a) DN1000
b) DN600

c) Zmodernizowany metodg w technologii reliningu krétkimi modutami GRP

Kanat DN1000

$2-S11, $13-522, $24-529 — faczna dtugos¢ okoto 969m

Kanat DN600

$1-S2, 529-532 — 25+97m=122m

Oraz odcinek miedzy S31- S34 — jest to odcinek przechodzacy przez rondo — 33m

taczna dtugosé 155m.

Kanat zmodernizowany rurami GRP800

$11-513, $22-524 —faczna dtugosé 74.4m+65.5m = 139.9m

Na przedmiotowym kanale wykonanych jest 35 komor.

Do ronda w skrzyzowaniu ul. Bielawskiej i Warszawskiej od pompowni i studni oznaczo-

nej symbolem S1 jest 31 komér. W czasie naprawy czesci kanatu (odcinki GRP) wykonano
2 studnie w technologii dostawcéw rur GRP. Do renowacji moze by¢ przyjete 31-2=29 ko-
moér. Kanat jest utozony na gtebokosciach miedzy 6-8m, caly czas jest w pasie drogowym

pod jezdnia asfaltowg. Woda gruntowa na tym terenie jest zwigzana hydrologicznie z cie-



—_—

kiem Jeziorka, ktéra znajduje sie okoto 100-370m od kanatu. Rzeka Wista jest odbiornikiem
tego cieku i znajduje sie okoto 4,4km od pompowni liczac biegiem cieku Jeziorka. Woda
gruntowa jest wiec wysoko i penetruje kanat jego nieszczelnosciami. Komory na kanale sg
wykonane z betonu zbrojonego, na ptycie jest komin o érednicy wewnetrznej DN80O. Ko-
min zwiericzony jest piericieniem, ptyta, czasami wymurowaniem cegtami i przejéciem do

wtazu DN60O.

ul. Piaseczyniska — Warszawska

Objety niniejszym opracowaniem odcinek drogi wojewddzkiej DW721 i 724 oraz drogi
powiatowej ul. Bielawska zlokalizowany jest w terenie zabudowanym (zgodnie z ustawg Prawo
o ruchu drogowym). Brak jest stupkéw hektometrowych, co stwarza utrudnienia w okresleniu
kilometrazu znakéw. Przedmiotowy odcinek DW721 i 724 jest droga jednojezdniowg dwukie-
runkowa o szerokosci jezdni od 6 do 7 m. Ograniczenie predkosci w obszarze opracowania wy-
nosi do 40 km/h na niektérych odcinkach drogi oraz do 50 km/h. DW 721 jest elementem tzw.
matej obwodnicy Warszawy.

Wedtug generalnego pomiaru ruchu z 2015 r. na DW721 Konstancin-Jeziorna /Przejécie/
éredni dobowy ruch pojazdéw wynosi 20481 poj./dobe.

Droga wojewddzka nr 724 stanowi wazny element ciggu komunikacyjnego relacji War-

szawa- Konstancin-Jeziorna — Géra Kalwaria. Posiada przekréj jednojezdniowy o szerokosci od 6




do 10m. Obie drogi posiadajg chodniki i czesciowe Sciezki rowerowe. W ciggu drogi wystepuje
duza ilo$é indywidualnych i publicznych zjazdéw oraz parkingow.
Wedlug generalnego pomiaru ruchu z 2015 r. na DW721 Konstancin-Jeziorna — Géra

Kalwaria $redni dobowy ruch pojazdéw wynosi 9947 poj./dobe.

ul. Warszawska

Ulica Bielawska jest drogg jednojezdniowg dwukierunkowg o szerokosci jezdni
od 6 do 7 m. Posiada nawierzchnie asfaltowa z obustronnymi chodnikami. W ciggu ulicy wyste-

puja oznakowane przejscia dla pieszych wraz z dodatkowym doswietleniem przejs¢. Na odcinku




od ul. Ogrodowej do ronda oraz do ul. Potudniowej od Naroznej i przy szkole podstawowej wy-
stepuje ograniczenie predkosci do 40 km/h.

Dodatkowo przecina ul. Bielawska linia kolejowa. Na odcinku w rejonie ul. Mirkowskiej i
tzw. Orlika, wyznaczony jest parking dla pojazdéw. Na tej ulicy kursuja autobusy komunikacji

publicznej. Wyznaczone sg zatoki autobusowe wraz z wiatami dla pasazeréw.

Istniejgce przejscia dla pieszych



1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

6. Sytuacja projektowana:

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania na czas robét na drodze jest zapewnienie
bezpieczeristwa ruchu drogowego, bezpieczenstwa pracownikéw prowadzacych roboty oraz
efektywnosci organizacji ruchu.

Realizacja zadania polega¢ ma na wykonaniu wykopdéw otwartych w celu rozbudowy
i modernizacji sieci kanalizacyjnej.

Najdtuzszy odcinek miedzy komorami wynosi okoto 70m miedzy komorami $13-514.
Dtugo$é wpychania, ciggniecia rur zatozony w koncepcji wyniesie okoto 110m. Wykonawca
moze zatozyé dtuzsze lub krotsze odcinki w zaleznosci od posiadanej mocy wciggarki, przyjetej
sztywnosci rury przeciaganej oraz metody przeciggania). Srednice modernizowanych rur to:

a)  DN1000
b) DN600
Kanat zmodernizowany bedzie metoda w technologii reliningu krétkimi modutami GRP.
Zakres prac
blokowanie przeptywu kanatem gtéwnym i przytgczami i pompowanie $ciekéw baypasem,
wyciecie asfaltu o wymiarach 1,5x1,5m-2,25m?, zdjecie pokrywy studni
oczyszczenie kanatow
wyciecie stopni ztazowych
ustawienie wciggarki linowej
wpuszczenie rur do reliningu przez istniejgce kominy
przeciggniecie rur
iniektowanie przestrzeni migdzy rurami

odtworzenie stopni ztazowych (co 30 cm)

10) potozenie ptyty i odtworzenie nawierzchni —okoto 2,25m?

Przedmiotowa metoda prowadzi do czesciowego ograniczenia ruchu na ul. Bielawskiej- zajecia
czesci pasa.

Prace zwigzane z modernizacjg kolektora wykonywane beda w technologii reliningu
modutami GRP. Metoda renowacji za pomocg rur wykonanych z Zywic poliestrowych
wzmacnianych wtéknem szklanym (GRP) polega na wprowadzeniu do istniejgcego

przewodu, nowej rury o mniejszym wymiarze i wypetnieniu przestrzeni miedzyrurowe;j
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mieszanka iniekcyjna. W celu wprowadzenia modutéw niezbedne jest wykonanie wykopéw
technologicznych.

Studnie zlokalizowane na przedmiotowym odcinku sieci zostang poddane renowacji
z wykorzystaniem chemii budowlanej. Metoda ta polega na naniesieniu na czyste
powierzchnie écian studni odpowiednich zapraw, umozliwiajgcych jakosciowa poprawe ich sta-
nu. Przewiduje sie réwniez wymiane skorodowanych stopni ztazowych oraz uszkodzonych wta-
Z0w.

Czasowa organizacja ruchu dotyczy zabezpieczenia prac modernizacyjnych obejmujacych
8 studni (54, S9, 510, $15, 519, S22, 526, S31). Dla robdt prowadzonych w obrebie danej studni
(lokalizacji robét) zostata zaprojektowana tymczasowa organizacja ruchu. Uwzgledniajac tech-
nologie prowadzenia prac, dopuszcza sie oznakowanie obszaru robot wykonywanych przy
dwdch studniach jednoczesnie.

Projekt tymczasowe] organizacji ruchu przewiduje zwezenie jezdni w miejscach prowadzenie
prac poprzez wygrodzenie obszaru rob6t tablicami prowadzacymi U-3c/d, zaporami drogowymi
U-20a/b/c oraz tablicami kierujgcymi U-21a/b z z6ttymi swiattami ostrzegawczymi.

Ponadto, zaprojektowano oznakowanie pionowe, m.in.: A-14 ,roboty na drodze”, A-12c ,zwe-
zenie jezdni lewostronne”, B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h” oraz B-25 ,zakaz wyprze-
dzania”.

Sposdb oznakowania zostat przedstawiony na rysunkach nr 1-5.

Zagrozeniami wystepujacymi w projektowanych etapach s3:

- ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji;
- obecnoé¢ w pasie drogowym oséb prowadzacych roboty budowlane;
- niedostosowanie sie kierujacych do wprowadzanych tymczasowych organizacji ruchu.

Analiza zasadnosci oraz zagrozeh i utrudnien w ruchu drogowym

Roboty budowlane w pasie drogowym zawsze generuja utrudnienia oraz zagrozenia dla wszyst-
kich uczestnikéw ruchu. W tym konkretnym przypadku, z uwagi na prace w jezdni oraz w pobo-
czu, kierowcy beda mieli utrudniony przejazd w nieznacznym stopniu. Dla pieszych nie przewi-
duje sie znaczacych utrudnief. Dodatkowe oznaczenie robét dostatecznie wymusi na kieruja-
cych pojazdami i pieszych koniecznos$é podwyiszonej koncentracji.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot zwigza-

nych z tym zadaniem jest konieczne z uwagi na zapewnienie bezpieczefistwa wszystkim uczest-
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nikom ruchu. Ustawienie oznakowania wskazujacego na roboty drogowe, zobliguje przede
wszystkim kierowcow do zachowania szczegélnej uwagi.

Podsumowujac Kierowca musi:

- stosowac sie do wszystkich zasad ruchu drogowego,

- stosowac sie do znakéw i sygnatéw drogowych ustawionych na drogach.

Kierowcy nie wolno tamac przepisow kodeksu drogowego.

7. Podstawowe wymagania oraz warunki wprowadzenia zmian organizacii ruchu.

- oznakowanie robét nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji ruch drogowego oraz
szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach zawartych w zatgczniku
do Rozporzadzenia (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181);

- do oznakowania nalezy uzy¢ znakéw i tablic odblaskowych folia II;

- oznakowanie istniejgce, ktdre na czas prowadzenia robét koliduje z projektowanym, nalezy
zastaniaé lub neutralizowaé odpowiednia tasma.

- do oznakowania robét nalezy uzy¢ znakéw z grupy wielkosci o rozmiar wigkszy niz stosowane
na danej drodze;

- przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomic organ zarzadzajacy, zarzad drogi oraz witasciwe-
go komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co hajmniej na 7 dni przed dniem wprowa-
dzenia organizacji ruchu;

- po zakoriczeniu robét nalezy dokona¢ demontazu tymczasowego oznakowania doprowadzajgc
do stanu pierwotnego.

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t przy ograniczonej widocznosci.
Oprac V@f:
Baé%kéf
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Plan orientacyjny
Skala 1:25000
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