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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosc Cena Wartos¢
ceny ry zh zt
(5 x 6)
1 2 3 4 1 5 6 7
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Bielawskiej na odcinku od ronda Armii Krajowej do prze-
pompowni $ciekow przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornej
1 Renowacja rurociggow
1/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m?2 9
d.1104 nych gr. 4 cm mechanicznie
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz-  |m? 9
d.1|07 nych gr. 8 cm recznie
3/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wyko- ma3 4.8
d.1]02 nywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o po-
jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. [-l
4[KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gigbokosci do 1,5 m ze m3 1.2
d.1|02 skarpami o szerckosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
- dokop reczny
5[KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3 1.32
d.1{01 odleglosé do 3 m z zageszezeniem ; kat. gruntu I-1l
6|KNR 2-01 Rozbieranie pokryw studni i komaor m2 32
d.1]0129-09 adapt.
7IKNNR 4 1423- |Kominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa na- |szt. 4
d.1,06 studzienna z pierécieniem odcigzajacym i wiazem o
$r.1400/600 mm
8[KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 9
d.101 grubosci po zageszczeniu 15 cm
9/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o m2 9
d.1/05 gruboséci po zaggszczeniu 10 cm
10/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m?2 9
d.1|01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
T1/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych —|m?2 9
d.1|02 asfaltowych o grubosci po zaggszezeniu 4 cm (warst-
wa $§cieralna)
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3 25
d.1]1103-04 1103- |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
05 wytadowczym na odlegtos¢ 10 km
13|KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur poliety- |m 125.2
d.113 adapt. lenowych (PE, PEHD) o ér.zewngtrznej 315 mm - by-
pass tymczasowy- cdzysk rur 25%
14|kalkulacja in- |Rozbi6rka rurociggu i przekiadanie na nastgpny odci- |m 125.2
d.1|dywidualna nek
15/KNNR 4 1010- |Sieci wodociagowe - petaczenie rur polietylenowych  |ztacz. 28
d. 113 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czoto-
wego o $r. zewn. 315 mm
16|kalkulacja in- |Pompowanie éciekéw pompg spalinowg wirnikowg m-g 478
d.1|dywidualna
17|kalkulacja in- |Korki pneumatyczne na wlotach kanatow bocznych |szt 8
d.1|dywidualna
18|kalkulacja in- |Czyszczenie mechaniczne kanatow m 125.2
d.1|dywidualna
19kalkulacja in- |Wywdz samochodem WUKO nieczystoscina odl. 4 |m 125.2
d.1|dywidualna _ |km
20|kalkulacja in- |Inspekcja rurociggéw kamerg m 125.2
d.1|dywidualna _ |Krotnos¢ = 2
21|kalkulacja in- |Wyciecie stopni wlazowych szt 97
d.1|dywiduaina
22 |KNNR 4 1429- |Osadzenie stopni plaskich lub skrzynkowych w stu- szt 97
d.1]04 dzienkach i komerach
23|KNNR 3 0403- |Rozbiorka elementéw betonowych - kinety studni m?2 bet. 2.2
d.1)01
24|KNNR 3 0405- |Uzupelnienie konstrukeji betonowych (B-15 i wyzsze) |m?3 bet. 2.2
d.1]02
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-|m3 2.2
d.1/1103-04 1103- |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
05 wytadowczym na odlegto$é 10 km
26|kalkulacja in- |Wykonanie reliningu dn 600 m 125.2
d.1|dywidualna
27|kalkulacja in- |Rury GRP dn 800 do reliningu m 125.2
d.1|dywidualna
28|kalkulacja in- |[Wykonanie reliningu dn 1000 m 0
d.1|dywidualna
29kalkulacja in- |Rury GRP dn 1000 do reliningu m 0
d.1|dywidualna
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30|kalkulagja in- |Iniekcja kanatu dn 1000 m3 97
d.1|dywidualna
31|kalkulacja in- |Iniekcja kanatu dn 600 m3 0
d.1|dywidualna
32{kalkulacja in- |Czasowa organizacja ruchu kpl. 1
d.1|dywiduaina
2 Renowacja komor
33|kalkulacja in- |Demontaz istniejacych i montaz nowych kaskad w szt 2
d.2|dywidualna komorach L~2,5m
34|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni beto- [m?2 87
d.2|0101-01 nowych nie malowanych
35|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-Scierne na mokro powierz-|m2 87
d.2|0102-01 adapt. |chni betonowych nie malowanych - odtiuszczenie po-
wierzchni
36|KNR K-01 Wykonanie iniekgcji ciSnieniowej rys mokrych (przewo-|m 3
d.2|0402-03 dzacych wode) o rozwartosci 0,5-3 mm zywicami i ze-
lami akrylowymi w konstrukcjach betonowych o gr. do
025m
37|kalkulacja in- |Iniekeja kurtynowa przeciekow komor szt 4
d.2|dywidualna
38|/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betono- |m2 87
d.2|0107-07 wych lub zelbetowych zaprawg cementowo-polimero-
wa cz.ll - wykonanie warstwy sczepnej
39/KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni be-|m?2 87
d.2|0113-01 adapt. |tonowych - jednokrotne
40|kalkulacja in- |Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowe]j powto-|m2 87
d.2|dywidualna ka z laminatu poliestrowo-szklanego grub.2 mm
41|KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregdw betonowych o §r.1000 mm |m 0
d.2(02
42 KNNR 4 1423- |Kominy wiazowe z kregow betonowych - pokrywa na- |szt. 0
d.2|05 adapt. studzienna z wtazem o $r.1150/600 mm
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