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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1]/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 61
1.1[ul. Krélewska 13 1 37
1.2[ul. Krélewska 13A 38 61
2[INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 62 101
2.1[ul. Krélewska 13 62 81
2.2|ul. Krolewska 13A 82 101
3|INSTALACJA GAZOWA 102 169
3.1|Instalacja wewnetrzna ul. Krélewska 13 102 129
3.2|Instalacja wewnetrzna ul. Krélewska 13A 130 154
3.3|Instalacja gazowa ziemna 155 169
4|ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYKONIEM INSTALACJI 170 211
4.1|ul. Krolewska 13 170 202
4.2|ul. Krolewska 13A 203 211
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PRZEDMIAR

Grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen FCV 22/500/1600
mm

o o

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 24326

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 ul. Krélewska 13
1|S-215 0800-|Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 16 mm z rur poli- |m
d.1.|01 propylenowych na $cianach budynkéw
1|analogia
178,52 m 178,52
RAZEM 178,52
2|S-215 0800-|Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o ér.zew. 18 mm z rur poli- |m
d.1.|01 propylenowych na $cianach budynkow
1|analogia
72,40 m 72,40
RAZEM 72,40
3[S-215 0800-|Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 20 mm z rur poli- |m
d.1.|01 propylenowych na $cianach budynkéw
1|analogia
14,17 m 14,17
RAZEM 14,17
4|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdfuznym min 10 mm; |m
d.1.|0128-19 §r. zewn. rurociggu 16 mm
1|analogia
poz.1 m 178,52
RAZEM 178,52
5[KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdluznym min 10 mm; \m
d.1.{0128-20 §r. zewn. rurociagu 18 mm
1|analogia
poz.2 m 72,40
RAZEM 72,40
6/KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdiuznym min 10 mm; (m
d.1./0128-21 §r. zewn. rurociggu 20 mm
1{analogia
poz.3 m 14,17
RAZEM 14,17
7|KNNR 5 Listwy z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykrgcane do m
d.1.]0110-04 $cian
1|analogia
poz.3+poz.2+poz.1 m 265,09
RAZEM 265,09
8|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe jednoplytowe typ CV21s o wys. 300-900 mm i dt. 1000- [szt.
d.1.]0209-04 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawieszefi FCV21s 500/
1100 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuplytowe typ CV 22 o wys. 300-900 mm idt. 1000- |szt.
d.1.|0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen FCV 22/500/1000
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 035 | Grzejniki stalowe dwuplytowe typ CV 22 o wys. 300-900 mm | di. 1000- |szt.
d.1.{0208-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszert FCV 22/500/1100
mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11]KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuplytowe typ CV 22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.1.|0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen FCV 22/500/1200
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuplytowe typ CV 22 o wys. 300-800 mm i di. 1000- szt.
d.1./0209-05 1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie
1 Grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen FCV 22/500/1400
mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13[KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuplytowe typ CV 22 o wys. 300-900 mm i di. 1600- szt.
d.1.|0209-08 2000 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuplytowe typ CV 22 o wys. 300-900 mm i df. 1600- |szt.
d.1.|/0209-08 2000 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
1 Grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszer FCV 22/500/1 800
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 0-35 | Grzejniki stalowe trzyplytowe typ CV 33 o wys. 300-800 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-03 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe trzyplytowe z kompletem zawieszen FCV 33/500/600
mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe trzyplytowe typ CV 33 o wys. 300-900 mm i di. 400-800 |szt.
d.1.|10209-03 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe trzyplytowe z kompletem zawieszert FCV 33/500/700
mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe trzyplytowe typ CV 33 o wys. 300-900 mm idl. 1000- |szt.
d.1.|10209-06 1400 mm, montaz grzejnikow na $cianie
1 Grzejniki stalowe trzyplytowe z kompletem zawieszeri FCV 33/500/900
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe trzyplytowe typ CV 33 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.1.]0209-06 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe trzyplytowe z kompletem zawieszen FCV 33/500/1100
mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19]KNR 0-35 |[Grzejniki stalowe {azienkowe c.0.0 szer. 365-600 mm i wys. do 800 mm, |[szt.
d.1./0213-05 montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe lazienkowe drabinkowe lakierowane SAN 07 600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
J0/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe lazienkowe c.0.0 szer. 380-600 mm i wys. do 1300 szt
d.1.10213-08 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe lazienkowe drabinkowe lakierowane SAN 11 600 mm
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe lazienkowe c.0.0 szer. 600-900 mm i wys. do 1900 szt.
d.1.]0213-11 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe lazienkowe drabinkowe lakierowane SAN 11 900 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 600-900 mm i wys. do 1900 szt.
d.1.|10213-11 mm, montaz grzejnikéw na cianie
1 Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowane SAN 15 900 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe lazienkowe c.0.0 szer. 600-900 mm i wys. do 1900 szt.
d.1.|10213-11 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakierowane SAN 18 750 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|[KNR 0-35 |Grzejniki stalowe plytowe - podigczenie do instalacji c.o. szt.
d.1./0214-02
1|analogia
poz.5+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+ szt. 18,00
poz.17+poz.18
RAZEM 18,00
25[KNR 0-35 | Grzejniki stalowe lazienkowe c.o. - podtaczenie do instalacji ¢.0. szt
d.1.|0214-05
1|analogia
poz.19+poz.20+poz.21+p0z.22+p0oz.23 szt. 6,00
] RAZEM 6,00
26/KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacii, proste lub ka- |kpl.
d.1.|0215-02 towe z glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji
poz.B+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+ kpl. 24,00
poz.17+poz.1 8+poz.19+poz.20+poz.21+poz.22+p0oz.23
‘ ) RAZEM 24,00
27|KNNR 4 Zawory odpowletrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt
d.1.|0412-06
1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
28/KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o sr. 15 mm szt
d.1./0412-06
1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
29|KNNR 4 Zawory odpowletrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-06
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30[KNNR 4 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej do 20 |szt.
d.1./0411-02 mm
1
2*6 szt. 12,00
RAZEM 12,00
31/5-215 0500-| Dodatki za podejécia do zaworéw o $r.zewn.rury do 20 mm szt.
d.1.]01
1
poz.27+poz.28+poz.29+p0z.30 szt 24,00
RAZEM 24,00
32|KNR 0-35 |Proba szczelnoéci instalacji ¢.o. w budynkach mieszkalnych - plukanie, |m
d.1.|/0231-01 czynnoéci przygotowawcze i zakorficzeniowe
1|analogia - rurociagi o ér.zew. 16 mm
poz.1 m 178,52
RAZEM 178,52
33[KNR 0-35 | Praba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych - plukanie, |m
d.1.[0231-01 czynnhosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
1|analogia - rurociggi o sr.zew. 18 mm
poz.2 m 72,40
RAZEM 72,40
34[KNR 0-35 _|Proba szczelnoéai instalacii ¢.0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, |m
d.1.|10231-01 czynnoéci przygotowawcze i zakoficzeniowe
1|analogia rurociagi o ér.zew. 20 mm
poz.3 m 14,17
RAZEM 14,17
35/KNR 0-35 | Préba szozelno$ci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - préba wod-|m
d.1./0231-02 na ci$nieniowa
1
poz.1+poz.2+poz.3 m 265,09
RAZEM 265,09
36/KNR 0-35 |Proba na goraco instalacji z dokonaniem regulaci szt.
d.1.{0231-05 grz.
1
poz.3+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+ szt. 18,00
poz.17+poz.18 grz.
poz.19+poz.20+poz.21+poz.22+poz.23 szt. 6,00
grz.
RAZEM 24,00
37 Przej$cie przez $ciany dla instalacji c.o. lokal
d.1.|analiza in-
1|dywidualna
lokal 6,00
RAZEM 6,00
1.2 ul. Krélewska 13A
38/5-215 0800-|Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 16 mm z rur poli- |m
d.1.]01 propylenowych na $cianach budynkow
2|analogia
31,26 m 31,26
RAZEM 31,26
39/S-215 0800-|Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 18 mm z rur poli- (m
d.1.|01 propylenowych na $cianach budynkéw
2|analogia
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
cji
10,89 m 10,89
RAZEM 10,89
40(S-215 0800-|Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o §r.zew. 20 mm z rur poli- (m
d.1.{01 propylenowych na $clanach budynkéw
2|analogia
17,26 m 17,26
RAZEM 17,26
41|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym min 10 mm; |m
d.1.|0128-19 §r. zewn. rurociggu 16 mm
2|analogia
poz.38 m 31,26
RAZEM 31,26
42|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdiuznym min 10 mm; |m
d.1.|0128-20 ér, zewn. rurociggu 18 mm
2|analogia
poz.39 m 10,89
RAZEM 10,89
43|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdluznym min 10 mm; |m
d.1.|0128-21 &r. zewn. rurociggu 20 mm
2|analogia
poz.40 m 17,26
RAZEM 17,26
44|KNNR 5 Listwy z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykrecane do m
d.1./0110-04 Scian
2|analogia
poz.38+poz.39+poz.40 m 59,41
RAZEM 59,41
45/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe trzyplytowe typ CV 33 o wys. 300-900 mm | di. 1600- |szt.
d.1./0209-09 2000 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
2 Grzejniki stalowe trzyplytowe z kompletem zawieszeri FCV 33/500/1800
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe trzyplytowe typ CV 33 o wys. 300-900 mm idh 1000- |szt.
d.1.|0209-06 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejniki stalowe trzyplytowe z kompletem zawieszen FCV 33/500/1400
mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|KNR 0-35 |[Grzejniki stalowe trzyplytowe typ CV 33 o wys. 300-900 mm i di. 400-800 |szt.
d.1.|0209-03 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
2 Grzejniki stalowe trzyplytowe z kompletem zawieszeri FCV 33/500/800
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuplytowe typ CV 22 o wys. 300-900 mm i di. 400- szt.
d.1./0209-02 800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszef FCV 22/500/400
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe lazienkowe c.0.0 szer. 600-900 mm i wys. do 1900 szt.
d.1.{0213-11 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejniki stalowe lazienkowe drabinkowe lakierowane SAN 18 750 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50/KNR 0-35 | Grzejniki stalowe plytowe - podigczenie do instalacji c.o. szt.
d.1./0214-02
2|analogia
poz.45+p0z.46+poz.47+poz.48 szt. 5,00
RAZEM 5,00
51|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe {azienkowe c.o. - podlaczenie do instalacji c.0. szt.
d.1.|0214-05
2|analogia
poz.49 szt. 1,00
) RAZEM 1,00
52|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji, proste lub ka- |kpl.
d.1.]0215-02 towe z glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
2
poz.45+poz.46+poz.47+poz.48+poz.49 kpl. 6,00
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cji
RAZEM 6,00
53|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o 4r. 15 mm szt.
d.1.|0412-08
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54| KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o ér. nominal-|szt.
d.1.|0411-02 nej do 20 mm
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
55(5-215 0500-| Dodatki za podejscia do zaworéw o ér.zewn.rury do 20 mm szt.
d.1.|01
2
poz.53+poz.54 szt. 4,00
RAZEM 4,00
56/KNR 0-35 |Proba szczelnoéci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - plukanie, |m
d.1./0231-01 czynnoéci przygotowawcze i zakoriczeniowe
2|analogia - rurociagi o $r.zew. 16 mm
poz.38 m 31,26
RAZEM 31,26
57/KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalaciji c.o. w budynkach mieszkalnych - plukanie, |m
d.1.|0231-01 czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
2|analogia - rurociagi o ér.zew. 18 mm
poz.39 m 10,89
RAZEM 10,89
58/KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, |m
d.1.]0231-01 czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
2|analogia rurociagi o ér.zew. 20 mm
poz.40 m 17,26
RAZEM 17,26
59|KNR 0-35 | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - proba wod-|m
d.1./0231-02 na cisnieniowa
i
poz.38+poz.39+poz.40 m 59,41
RAZEM 59,41
GO/KNR 0-35 |Proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.
d.1./0231-05 grz.
2
poz.45+poz.46+poz.47+poz.48 szt. 5,00
grz.
poz.49 szt. 1,00
grz.
RAZEM 6,00
61 Przejscie przez sciany dla instalacji c.o0. lokal
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
21 ul. Krélewska 13
6215-215 0300-|Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16 mm na Scianach wbu- |m
d.2.|01 dynkach mieszkalnych
1|analogia
97,1597 m 97,16
RAZEM 97,16
6315-215 0300-|Rurociagi z rur polipropylenowych o Sr.zewn. 20 mm na $cianach wbu- [m
d.2.|01 dynkach mieszkalnych
1|analogia
44,0255 m 44,03
RAZEM 44,03
64/5-215 0300-| Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na &cianach wbu- |m
d.2.|02 dynkach mieszkalnych
1|analogia
34,4824 m 34,48
RAZEM 34,48
85/KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdfuznym min 10 mm; |m
d.2.|0128-19 &r. zewn. rurociggu 16 mm
1|analogia
poz.62 m 97,16
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RAZEM 97,16
86/KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdiuznym min 10 mm; |m
d.2./0128-21 ér. zewn. rurociagu 20 mm
1|analogia
poz.63 m 44,03
RAZEM 44,03
67|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdluznym gr.min 15 \m
d.2.|0128-29 mm; §r. zewn. rurociggu 25 mm
1|analogia
poz.64 m 34,48
RAZEM 34,48
68|KNR 0-35 |Zawory kulowe, gwintowane do wody zimnej lub cieplej o Sr. nominalnej |szt.
d.2.{0113-04 25 mm
1|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
69|KNR 0-35 |Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieplej; $r. zewn. 25 mm szt.
d.2.{0107-03
1|analogia
poz.68 szt 6,00
RAZEM 6,00
70|KNR 0-35 |Zawory kulowe, gwintowane do wady zimnej lub cieplej o $r. nominalnej |szt.
d.2.|0113-03 20 mm
1|analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
71/KNR 0-35 |Podejécia doplywowe do wody zimnej lub cieplej; sr. zewn. 20 mm szt.
d.2.|0107-02
1|analogia
poz.70 szt. 10,00
RAZEM 10,00
72|KNR 0-35 |Zawory kulowe, gwintowane do wody zimnej lub cieplej o $r. nominalnej |szt.
d.2.|0113-02 15 mm
1|analogia
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
73[KNR 0-35 | Podejécia doplywowe do wody zimnej lub cieplej; sr. zewn. 15 mm szt.
d.2.|0107-01
1|analogia
poz.72 szt. 42,00
RAZEM 42,00
74|[KNR 0-35 |Podejécia doplywowe do wody zimnej do pluczek ustepowych o polgcze- |szt.
d.2.|0108-07 niu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym)
1|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
75/KNR 0-35 | Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii szt.
d.2.{0108-02
1|analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
76|KNR 0-35 |Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieplej do pralek szt.
d.2.|0105-01
1|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
77IKNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkal- |m
d.2.|0134-01 nych - plukanie instalacji, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe o
1 $r.zewn. 16 mm
poz.62 m 97,16
RAZEM 97,16
78|[KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach mieszkal- |m
d.2.|0134-01 nych - ptukanie instalacji, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe 0
1 §r.zewn. 20 mm
poz.63 m 44,03
RAZEM 44,03
79/KNR 0-35 _ |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach mieszkal- |m
d.2.|0134-01 nych - plukanie instalacji, czynnoéci przygotowawcze i zakoficzeniowe o
1 sr.zewn. 25 mm
poz.64 m 34,48
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RAZEM 34,48
80/KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkal-|\m
d.2.|0134-02 nych - préba wodna ci$nieniowa
1
poz.62+poz.63+poz.64 m 175,67
RAZEM 175,67
81 Przejécie przez $ciany dla instalacji wody zimnej i cleplej lokal
d.2.|analiza in-
1|dywidualna
6 lokal 6,00
RAZEM 6,00
2.2 ul. Krélewska 13A
82/5-215 0300-|Rurociagi z rur polipropylenowych o ér.zewn. 16 mm na $clanach w bu- |m
d.2.|01 dynkach mieszkalnych
2|analogia
2,37 m 2,37
RAZEM 2,37
83/S-215 0300-|Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w bu- [m
d.2.|01 dynkach mieszkalnych
2|analogia
11,5083 m 11,51
RAZEM 11,51
84|S-215 0300-|Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w bu- |m
d.2.|02 dynkach mieszkalnych
2|analogia
3,504 m 3,50
RAZEM 3,50
85|KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdiuznym min 10 mm; |m
d.2.|0128-19 $r. zewn. rurociggu 16 mm
2|analogia
poz.82 m 2,37
RAZEM 2,37
86/KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdiuznym min 10 mm; \m
d.2.|0128-21 $r. zewn. rurociagu 20 mm
2|analogia
poz.83 m 11,51
RAZEM 11,51
87]KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdluznym gr.min 15 m
d.2.|0128-29 mm; §r. zewn. rurociggu 25 mm
2|analogia
poz.84 m 3,50
RAZEM 3,50
88[KNR 0-35 |Zawory kulowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o ér. nominalnej |szt.
d.2.|0113-04 25 mm
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89/KNR 0-35 |Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieptej; $r. zewn. 25 mm szt.
d.2./0107-03
2|analogia
poz.88 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90/KNR 0-35 |Zawory kulowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej |szt.
d.2.|0113-03 20 mm
2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
91/KNR 0-35 |Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieple]; $r. zewn. 20 mm szt
d.2.|0107-02
2|analogia
poz.90 szt. 4,00
RAZEM 4,00
92|KNR 0-35 |Zawory kulowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o &r. nominalnej |szt.
d.2.|0113-02 15 mm
2|analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
93|KNR 0-35 |Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieplej; ér. zewn. 15 mm szt.
d.2.|0107-01
2|analogia
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poz.92 szt. 4,00
RAZEM 4,00
94/KNR 0-35 |Podejécia doplywowe do wody zimnej do pluczek ustepowych o polacze- |szt.
d.2.|0106-07 niu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym)
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNR 0-35 |Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieplej do baterii szt.
d.2.|01086-02
2|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
96|KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cleplej do pralek szt.
d.2.|0105-01
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach mieszkal- |m
d.2.|0134-01 nych - plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe 0
2 $r.zewn. 16 mm
poz.82 m 2,37
RAZEM 2,37
98/KNR 0-35 |Praba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach mieszkal- |m
d.2./0134-01 nych - plukanie instalacji, czynno$ci przygotowawcze i zakoriczeniowe 0
2 $r.zewn. 20 mm
poz.83 m 11,51
RAZEM 11,51
99]KNR 0-35 |Praba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach mieszkal- |m
d.2.|0134-01 nych - plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe o
2 $r.zewn. 25 mm
poz.84 m 3,50
RAZEM 3,50
100/KNR 0-35 |Proba szczelnoci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach mieszkal- |m
d.2.|0134-02 nych - proba wodna cis$nieniowa
2
poz.82+poz.83+poz.84 m 17,38
RAZEM 17,38
101 Przejscie przez ciany dla instalacji wody zimnej i cieptej lokal
d.2.|analiza in-
2|dywidualna
lokal 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJA GAZOWA
3.1 Instalacja wewnetrzna ul. Krélewska 13
102|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o (m
d.3.|0303-01 &r. nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
20,8655 m 20,87
RAZEM 20,87
103]KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o |m
d.3.|0303-01 &r. nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
9,7323 m 9,73
RAZEM 9,73
104/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o pofaczeniach spawanych o |m
d.3.{0303-01 &r. nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
56,605 m 56,61
RAZEM 56,61
105|KNR 2-15  |Ruraciagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o |m
d.3.|0303-02 r. nom. 40 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
13,369 m 13,37
RAZEM 13,37
106|KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych o |m
d.3.|0303-03 &r. nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
16,192 m 16,19
RAZEM 16,19
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107|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.3.|0101-04 rurociagéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
1 ni B)
poz.102*0,066 m?2 1,38
poz.103"0,085 m2 0,83
poz.104*0,104 m2 5,89
poz.105*0,151 m2 2,02
RAZEM 10,12
T08]KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci |m2
d.3.|/0101-05 rurociggow o $rednicy zewngtrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
1 chni B)
poz.106*0,186 m2 3,01
RAZEM 3,01
109|KNR 7-12  |Odtiuszczanie rurociagéw m?2
d.3.{0105-04
1
poz.107 m2 10,12
poz.108 m2 3,01
RAZEM 13,13
110/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o |m2
d.3./0206-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
poz.107 m2 10,12
RAZEM 10,12
111[KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o |m2
d.3./0206-05 srednicy zewngtrznej 58-219 mm
1
poz.108 m2 3,01
RAZEM 3,01
112|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o |m?2
d.3.|0206-04 z. |$rednicy zewnetrznej do 57 mm - nastgpna warstwa
1|sz.1.4.
poz.107 m2 10,12
RAZEM 10,12
113|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o [m?2
d.3./0206-05 z. |srednicy zewnetrznej 58-219 mm - nastepna warstwa
1|sz.1.4.
poz.108 m?2 3,01
RAZEM 3,01
114|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o Srednicy ze- |m?2
d.3.|0214-04 wnetrznej do 57 mm
1
poz.107 m2 10,12
RAZEM 10,12
115/KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagéw o $rednicy ze- |m?
d.3./0214-04 z. |wnetrznej do 57 mm - nastgpna warstwa
1|sz.1.4.
poz.107 m2 10,12
RAZEM 10,12
116|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagow o érednicy ze- |m?
d.3.10214-05 wnetrznej 58-219 mm
1
poz.108 m2 3,01
RAZEM 3,01
117|[KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem emaliami poliwinylowymi rurociagéw o Srednicy ze- |m2
d.3./0214-05 z. |wnetrznej 58-219 mm - nastgpna warstwa
1|sz.1.4.
poz.108 m2 3,01
RAZEM 3,01
118|KNR-W 2- |Szafki gazowe dla gazomierza G-4 szt.
d.3./19 0305-05
1|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
119]/KNR 2-15 |Filtry gazowe o $r. nom. do 20 mm szt.
d.3.|0308-01
1|analogia
6 szt. 6,00
' RAZEM 6,00
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120|KNR 2-15 |Kurek gazowy do kotla szt.
d.3.{0309-01
1|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
121]KNR 2-15  |Kurek gazowy do kuchni gazowej szt.
d.3./0308-01
1|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
122|KNR-W 2- |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o polgczeniach gwintowanych szt.
d.3./150312-03
1|analogia
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
123]/KNR 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie podejécia obustronnego do gazomie- kpl.
d.3./0306-02 rza o ér.przytacza 25 mm na $cianach
1|analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
124|KNR-W 2- |Kociot dwu funkeyjny kpl.
d.3.{15 0315-01
1|analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
125|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3.|0406-01 Czujnik temperatury zewngtrznej ATP
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
126|KNR AT-45 [Komin powietrzno-spalinowy 60/100 o dl. do 10 m szt.
d.3./0114-01+
1|KNR AT-45
0114-03
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
127 Przejécie przez $ciany dla instalacji gazowej kpl.
d.3.|analiza in-
1|dywidualna
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
128 Opinia kominiarska kpl.
d.3.|analiza in-
1|dywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
129|KNR 2-15 | Proba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsigbiorstwa i |lokal.
d.3.|0305-01 dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
1
6 lokal. 6,00
RAZEM 6,00
3.2 Instalacja wewnetrzna ul. Krélewska 13A
130/KNR 2-15 _ |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych o (m
d.3.|0303-01 r. nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
131|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o [m '
d.3.|0303-01 &r. nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
2,4344 m 2,43
RAZEM 2,43
132|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o (m
d.3.|0303-03 &r. nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
5,8182 m 5,82
RAZEM _ 5,82
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133[KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.3.|0101-04 rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
2 ni B)
poz.130*0,066 m?2 0,03
poz.131*0,104 m2 0,25
RAZEM 0,28
134|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.3./0101-05 rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
2 chni B)
poz.132*0,186 m2 1,08
RAZEM 1,08
135|KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociagéw m2
d.3.|0105-04
2
poz.133 m?2 0,28
poz.134 m2 1,08
RAZEM 1,36
136/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o|m2
d.3.|0206-04 $rednicy zewngtrznej do 57 mm
2
poz.133 m2 0,28
RAZEM 0,28
137[KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o|m?2
d.3.|0206-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
poz.134 m2 1,08
RAZEM 1,08
138|KNR 7-12_|Malowanie pedziem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o|m2
d.3./0206-04 z. |$rednicy zewnetrznej do 57 mm - nastgpna warstwa
2|sz.1.4.
poz.133 m2 0,28
RAZEM 0,28
139|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagow o |m2
d.3./0206-05 z. |4rednicy zewnetrznej 58-219 mm - nastgpna warstwa
2|sz.1.4.
poz.134 m?2 1,08
RAZEM 1,08
140/KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagéw o $rednicy ze- |m?
d.3./0214-04 wnetrznej do 57 mm
2
poz.133 m2 0,28
RAZEM 0,28
141/KNR 7-12_|Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagow o $rednicy ze- |m?
d.3.|0214-04 z. |wnetrznej do 57 mm - nastgpna warstwa
2|sz.1.4.
poz.133 m2 0,28
RAZEM 0,28
142|KNR 7-12__|Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagéw o srednicy ze- m?2
d.3.|0214-05 wnetrznej 58-219 mm
2
poz.134 m2 1,08
RAZEM 1,08
143|KNR 7-12_|Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggow o $rednicy ze- |m?
d.3./0214-05 z. |wnetrznej 58-219 mm - nastgpna warstwa
2|sz.1.4.
poz.134 m2 1,08
RAZEM 1,08
144|KNR 2-15 |Filtry gazowe o $r. nom. do 20 mm szt.
d.3.|0308-01
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 2-15 |Kurek gazowy do kotta szt.
d.3.{0309-01
2|analogia
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
146|KNR 2-15 |Kurek gazowy do kuchni gazowe szt.
d.3.{0309-01
2|analogia
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
147[KNR-W 2- |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o polgczeniach gwintowanych szt.
d.3./15 0312-03
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
148|KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomie- |kpl.
d.3./0306-02 rza o &r.przylacza 25 mm na Scianach
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
149]KNR-W 2- |Kociol dwu funkeyjny kpl.
d.3.{15 0315-01
2|analogia
1 kpl. 1,00
_ RAZEM 1,00
150|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3.{0406-01 Czujnik temperatury zewngtrznej ATP
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151|KNR AT-45 |Komin powietrzno-spalinowy 60/100 o di. do 10m szt.
d.3.|0114-01+
2|KNR AT-45
0114-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152 Przejécie przez $ciany dla instalacji gazowej kpl.
d.3.|analiza in-
2 |dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
153 Opinia kominiarska kpl.
d.3.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR 2-15 _|Proba instalacji gazowej wewnetrznej na ciénienie dla przedsigbiorstwa i |lokal.
d.3./0305-01 dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
2
1 lokal. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Instalacja gazowa ziemna
155|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociggu  |km
d.3.[0111-01
3|analogia
poz.163/1000 km 0,01
' RAZEM 0,01
156|KNNR 1 Wykopy liniowe Iub jamiste o gigbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer.  |m?3
d.3.|0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
3
poz.163*0,2*1,30 m3 3,82
RAZEM 3,82
157|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.3./18 0511-01 |Piasek naturalny kopany
3
poz.163*0,20*0,1 m3 0,29
RAZEM 0,29
158|KNR-W 2- |Zasypanie rurociagu materialem sypkim gr. 10 cm m?3
d.3.|18 0511-01 |Piasek naturalny kopany
3|analogia
poz.163*0,20%0,1 m3 0,29
] RAZEM 0,29
159/ KNR-W 2- |Zasypanie rurociagy materiatem sypkim gr. 40 cm m3
d.3./18 0511-04 |Piasek naturalny kopany
3|analogia Krotno$¢ = 1,6
poz.163*0,20*0,4 m3 1,18
RAZEM 1,18
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160|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.3./0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
3
poz.156 m3 3,82
-poz. 157 m3 -0,29
-poz.158 m3 -0,29
-poz.159 m3 -1,18
RAZEM 2,06
161|KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami mechanicz- |m3
d.3.|0408-01 z. |nymi - wsp6lczynnik zaggszczenia Js=1.00)
3|sz.2.2.2. Piasek naturalny kopany
9911-03
poz.160 m?3 2,06
RAZEM 2,06
162|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o pojdyzki 0.15 |m3
d.3.|0206-01 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
3/0208-02 portem urobku na odleglosé USTALA OFERENT km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
poz.156 m3 3,82
RAZEM 3,82
163|KNR-W 2- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40 m
d.3./19 0301-04 |mm z rur w zwojach
3 Rura fi 40x3,7 PE100 RC SDR 11
14,7 m 14,70
RAZEM 14,70
164|KNR-W 2- |Szafka gazowa dla gazomierza G4 szt,
d.3.[19 0305-05
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164'|KNR-W 2- |Ksztaltki stalowe o ér. nominalnej 50 mm szt.
d.3./19 0204-05
3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
165/KNR-W 2- |Polaczenia rur z polietylenu o §r. 40 mm za pomoc3 ksztaltek elektroo- |szt.
d.3./19 0303-04 |porowych
3 Ztgczka PE/rura stal.gladka 50/40mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
166|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu ufozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3./19 0102-01 |sztucznego
3|analogia
poz.163 m 14,70
RAZEM 14,70
167|KNR-W 2- |Préba szczelnosci i wytrzymalosci gazociggéw o r. nominalnej 85 mm  |m
d.3./19 0211-01 |na ci$nienie nie mniej niz 0,75 MPa
3|analogia
poz.163 m 14,70
RAZEM 14,70
168|KNR-W 2- |Préba szczelnosci | wytrzymalo$ci gazowych przylaczy - montaz aparatu- kpl.
d.3.|19 0220-01 |ry kontrolno-pomiarowej
3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
169|KNR-W 2- |Préba szczelnosci | wytrzymato$ci gazowych przylaczy m
d.3.{19 0220-02
3|analogia
poz.163 m 14,70
RAZEM 14,70
4 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYKONIEM INSTALACJI
4.1 ul. Krélewska 13
170 Demontaz istniejacych instalacji sanitarnych wraz z wywozem lokal
d.4.|analiza in-
1|dywidualna
6 lokal 6,00
RAZEM 6,00
171|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m
d.4./1207-15
1|analogia
poz.62+poz.63+poz.64 m 175,67
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RAZEM 175,67
172|KNR 4-01 |Rozbiérka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.4.|11011-02
1
0,7*1*0,7 0,49
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,49
poz.172A*(6-poz.174) m3 1,47
RAZEM 1,47
173|KNR 4-01  |Rozbiérka oblicowania $cianek nad trzonami m2
d.4.11011-03
1
1*0,60+0,7*0,6 1,02
A (obliczenia pomocnicze) ===z====
1,02
poz.173A"(6-poz.174) m2 3,06
RAZEM 3,06
174|KNR 4-01 |Rozbiérka piecow i trzondw nielicowanych kaflami szt
d.4.[{1011-01
1|analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
175|KNNR-W 3 |Boazeria - ruszt drewniany na $cianach - demontaz R 1 S x 0,5 M x 0 m2
d.4./0703-01
1|analogia
poz.185 m2 3,09
RAZEM 3,09
176|KNNR-W 3 |Boazeria z listew drewnianych - demontaz RiS x 0,5 M x 0 m?2
d.4.|0703-02
1|analogia
poz.185 m2 3,09
RAZEM 3,09
177 Udroznienie przewodu wentylacyjnego lokal
d.4.|analiza in-
1|dywidualna
3 lokal 3,00
RAZEM 3,00
178|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4.|0108-11 na odlegtos¢ ustala oferent km
1/10108-12
analogia
poz.171*0,156*0,15 m?3 3,95
poz.172 m3 1,47
poz.173*0,045 m3 0,14
poz.174*0,5 m3 1,50
poz.182*0,1 m3 1,74
poz.1870,01 m3 2,57
poz.176*0,10 m3 0,31
RAZEM 11,68
179|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 150 mm m
d.4.{1208-04
1|analogia
poz.171 m 175,67
RAZEM 175,67
180|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien- [m3
d.4.[1208-05 nej
1|analogia
poz.171 175,67
A (obliczenia pomocnicze) s=======
175,67
0,15 0,15
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,15
0,15 0,15
C (obliczenia pomocnicze) ========
0,15
poz.180A*poz.180B*poz.180C m3 3,95
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RAZEM 3,95
181|KNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na podiozu z m?2
d.4.|0716-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw na $cianach w po-
1 mieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
0,7%1+0,7*0,7 1,19
poz.173A 1,02
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,21
poz.181A*(6-poz.174) m2 6,63
RAZEM 6,63
182|KNNR-W 3 |[Wymiana plytek oktadzinowych $ciennych ukiadanych na klej m?2
d.4.|0614-04
1
2,75%1+0,32*1 3,07
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,07
0,5*0,75 0,38
2,84*1+0,87*1 3,71
B (obliczenia pomocnicze) ========
4,09
2,16*0,6 1,30
2,75*1+0,64*1 3,39
C (obliczenia pomocnicze) ========
4,69
1,90"1 1,90
D (obliczenia pomocnicze) ========
1,90
(1,12+2,23)*0,63 1,78
1,89%1 1,89
E (obliczenia pomocnicze) ========
3,67
poz.182A m2 3,07
poz.182B m?2 4,09
poz.182C m2 4,69
poz.182D m2 1,90
poz.182E m2 3,67
' RAZEM 17,42
183 KNNR-W 3 |Wykonanie posadzki w miejscu demontowanego trzonu kuchennego m2
d.4./0804-09
1|analogia
1*0,7 0,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,70
poz.183A*(6-poz.174) m2 210
RAZEM 2,10
184 KNNR-W 3 |Boazeria - ruszt drewniany na $cianach m2
d.4.|0703-01
1|analogia
poz.185 m2 3,09
RAZEM 3,09
185|KNNR-W 3 |Boazeria z listew drewnianych m2
d.4.|0703-02
1|analogia
1,14*2,71 m?2 3,09
RAZEM 3,09
186|KNNR-W 3 [Boazeria - dwukrotne lakierowanie m?2
d.4.|0703-05
1|analogia
poz.185 m2 3,09
RAZEM 3,09
187|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.4.|1002-06
1
poz.189 m2 257,34
RAZEM 257,34
188]KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.4./1003-07 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
poz.189 m2 257,34
RAZEM 257,34
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189|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.4.|1003-01 nych $cian | sufitéw
1
13,5%2,56 m2 34,56
14,48*2,71-2,61*0,75 m?2 37,28
13,38*2,71-2,16%0,6 m2 34,96
8,26%2,71+13,5"2,71 m2 58,97
16,80*2,71-(1,9+1,02)"1,53+4,20*2,71 m?2 52,44
16,56*2,71-(1,15+1,80)*1,5-(1,12*2,23)*0,53 m2 39,13
RAZEM 257,34
190 Roboty zwigzane z uprzatnigciem lokolu po robotach budowlanych i wy- lokal
d.4.|analiza in- |mianie instalacji
1|dywidualna
6 lokal 6,00
RAZEM 6,00
191|KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kolowe typ B i C 0 ér. do 315 mm - wraz (szt.
d.4.|0147-01 z. |z probg montazowg - fazienka
1/0.3.4. 9903-
1
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
192]KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kolowe typ B i C o ér. do 315 mm - wraz szt. )
d.4./0147-01 z. |z proba montazowg - kuchnia
1]0.3.4. 9903-
1
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
193|KNR 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm - wraz z préba montazowa szt.
d.4./0140-01 z.
1]0.3.4. 9903-
1
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
194|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 40 cm w Scianach lub stro- |otw.
d.4.{1209-1202 |pach z betonu
1|analogia
poz.191+poz.192 otw. 6,00
RAZEM 6,00
195|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o $r. do 200 mm - wraz m2
d.4.|0113-02 z. |z prébg montazowa montowane na zewnatrz
1]0.3.4. 9903-
1
analogia
150 150,00
A (obliczenia pomocnicze) s=======
150,00
2*poz.195A/1000*10 3,00
B (obliczenia pomocnicze) ==s=====
3,00
poz.195B*poz.191 m2 9,00
RAZEM 9,00
196|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe o $r. do 200 mm - wraz m2
d.4.|0113-02 z. |z probg montazowa montowane we wewnatrz - fazienki
1/0.3.4. 9903-
1
analogia
150 150,00
A (obliczenia pomocnicze) s======s
150,00
2*poz.196A/1000*10 3,00
B (obliczenia pomocnicze) ======z=
3,00
poz.196B*poz.191 m?2 9,00
] RAZEM 9,00
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197|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o $r. do 200 mm - wraz|m?2
d.4.|0113-02 z. |z prébg montazowag montowane we wewnatrz - fazienki
1{0.3.4. 9903-
1
analogia
150 150,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
150,00
2*poz.197A/1000*8 2,40
B (obliczenia pomocnicze) ========
2,40
poz.197B*poz.193 m?2 7,20
RAZEM 7,20
198|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o ér. do 200 mm - wraz|m?
d.4.|0113-02 z. |z probg montazowa montowane wewnatrz
1/0.3.4. 9903-
1
analogia
150 150,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
150,00
2*poz.198A/1000*2 0,60
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,60
poz.198B*poz.192 m?2 1,80
RAZEM 1,80
199|KNR 9-16 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym |m?2 izo-
d.4./0107-01 $rednica kanatéw do 200 mm gr. izolocjii 40 mm zewnetrzna lacji
1|analogia
2*(poz.195A+40+40)/1000*10 4,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,60
poz.199A*poz.191 m2 zo- 13,80
lacji
RAZEM 13,80
200|KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym m2 izo-
d.4./0107-01 $rednica kanaléw do 200 mm gr. izolocjii 40 mm wewnetrzna lacji
1|analogia
2*(poz.195A+40+40)/1000*2 0,92
A (obliczenia pomocnicze) s=======
0,92
poz.200A*poz.192 2,76
2*(poz.197A+40+40)/1000*8 3,68
B (obliczenia pomocnicze) ========
6,44
poz.200B*poz.193 m2 izo-| 19,32
lacji
RAZEM 19,32
201|KNR 2-17 |Montaz kominka wentylacyjnego na rurze szt
d.4.|0152-02 z.
1(0.3.4. 9903-
1
analogia
poz.191 szt. 3,00
RAZEM 3,00
202|KNR 2-17  |Montaz nasadki "Turbowent" szt.
d.4.|0152-02 z.
1]0.3.4. 9903-
1
analogia
poz.191 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.2 ul. Krélewska 13A
203 Demontaz istniejacych instalacji sanitarnych wraz z wywozem lokal
d.4.|analiza in-
2|dywidualna
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
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204\ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m
d.4.{1207-15
2|analogia
poz.82+poz.83+poz.84 m 17,38
RAZEM 17,38
205/KNR 4-01  |Rozbiorka termy i pieca szt
d.4./1011-01
2|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
206 Udroznienie przewodu wentylacyjnego lokal
d.4.|analiza in-
2|dywidualna
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
207|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.4.|0108-11 na odleglo$¢ ustala oferent km
2|0108-12
analogia
poz.204*0,15*0,15 m3 0,39
poz.205*0,5 m3 1,00
poz.210*0,1 m3 0,62
257,34*0,01 m3 2,57
3,09*0,10 m3 0,31
RAZEM 4,89
208|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 150 mm m
d.4./1208-04
2|analogia
poz.204 m 17,38
RAZEM 17,38
209|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien- |m3
d.4./1208-05 nej
2|analogia
poz.204 17,38
A (obliczenia pomocnicze) ========
17,38
0,15 0,15
B (obliczenia pomocnicze) ====s===
0,15
0,15 0,15
C (obliczenia pomocnicze) ========
0,15
poz.209A*poz.209B*p0z.209C m3 0,39
RAZEM 0,39
210[KNNR-W 3 |Wymiana plytek okladzinowych $ciennych uktadanych na klej m2
d.4.|0614-04
2
4,06%1+2,09*1 m? 6,15
RAZEM 6,15
211 Roboty zwigzane z uprzatnigciem lokolu po robotach budowlanych i wy- |lokal
d.4.|analiza in- |mianie instalacji
2|dywidualna
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
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