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OSWIADCZENIE PROJEKTANTAW TRYBIE ART. 20 UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z trescia ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Art. 20 ust. 4
( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z poZniejszymi zmianami ), os$wiadczam ze
projekt budowlano-wykonawezy instalacji C.O. oraz ciepte] i zimnej wody uzytkowej
dla istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krélewskiej 13 oraz.
budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krélewskiej 13A w miejscowosci
Konstancin-jeziorna, dz. nr ew. 55, gm. Konstancin-Jeziorna, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

]

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z9G-AVY-RTS *

Pan ALBERT WOICIECH MILLER o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0578/09
adres zamieszkania ul. STAROCHYLICKA 28, CHYLICE, 05-510 KONSTANCIN JEZIORNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sie z biurem wiastiwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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tHIYNIEROW.
BUDOWNIGTWA

sygn.r-ak't MAZ/’ZIS.IJ?BZ/ 156 09 /S Warszawé, dnia 25 czerwea 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art, 1 f-ust, 1-i art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sqmmmdauh zawodowych
architgktow, i uvymex Gw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-3, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 1 4, art. §4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz, U 2{)()61 Nr 156 poz, 1118 z pozn. zm.) oraz § [1 ust. I pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

“budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz, 578 pdin.. zm.}, Okregowa Komwa Kwalifikacyjna Mazowieckicj

Oky @g,owq lzby In?ynméw Budownutwa stwierdza, Ze:

Pan Alb’ert Wojciech Miller
: - magister inzynier
urodzony dma 3 czerwea 19’75 roku w Warszawie, syn Mneczyshwa

uzyskal

UPRAWNIEN 1A BUDOWLANE
nr MAZ/0218/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglqdmemem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania t!ccyzy
Szezegdlowy zakres nad.\nych uplawmen zostal Oplb‘lﬂy na odwrocic niniejszej decyzji.

" POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 vst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora

"Nadzoruy Budowldneg,o oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby ln/ymemw
Budownictwa w Warszawie za pastedmctwem Okrggowej Komisji Kwaliftkacyjne] Mazowieckicj Okr@gowq
lzby Inzymeiéw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy e TR

i/ mgr ini. Krzysztof Latoszek ... (s =

et
2/ mygr ink, Irena Churska W/ ,:”?Z/L"/ e
3/ mgr inz. Krzysziof Booss / % j“‘“«w o



1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ I C1EPLEJ

Budynek przy ul. Krélewskiej 13 sktada z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru, pigtra i
nieuzytkowego poddasza.
Budynek zasilony jest w wode poprzez istniejace przylgceze wiaczone do sieci wodociggowej o
$rednicy 110mm w ulicy Kroélewskie;j. Scicki sanitarne odprowadzane sg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej ulicy Krolewskiej poprzez wykonane do budynkéw przylacze. '

1.1.Instalacja zimnej wody.
- Zapotrzebowanie w wodg dla typowego lokalu.

‘a) sekundowe :

odbiornik qn ilosé razem
- 1/s szt. I/s
umywalkaj 0,14 1 0,14
zlew 0,14 1 0,14
natrysk 0,3 1 0,3
wWC 0,13 1 0,13
pralka (0,25 1 0,25
gn= 096 /s
qs= 0,52 Ifs

b.) dobowe :

3 % 150 I/d m =450 1/d dla calego budynku
- Wymagane ciSnienie hydrostatyczne instalacji .

Obliczone minimalne ci$nienie hydrostatyczne instalacji zimnej wody
wynosi okolo 2,0 bar.

- Rodzaj i prowadzenie przewodow.

Calo$¢ instalacji wody zimnej projektuje si¢ z rur Tweetop PERT, polietylen o podwyzszonych
wilasciwodciach temperaturowych, taczonych na zaciski. Gléwne poziomy instalacji wody
zimnej i cieplej oraz podejécia do odbiornikéw prowadzi¢ po $cianach. Przejécia przez $ciany i
stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przewody mocowac
do $cian za pomoca specjalnych uchwytéw firmowych w odlegloéciach nie wigkszych niz
wytyczne producenta przewodéw. Jako armature odcinajacg nalezy zastosowaé zawory kulowe
gwintowane dopuszczone na naszym rynku o p=0,6MPa .

1.2.Instalacja cieplej wody.

Ciepla woda przygotowana bedzie centralnie przez kociot gazowy zlokalizowany w
pomieszczeniu kuchni w kazdym lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym oraz
jednorodzinnym.

- Zapotfz'ebowanie ciepla na cele c.w. dla jednego lokalu mieszkalnego
a) Dobowe zuzycie :
gp=30s x 80 1/d os=2401/d

b) Srednie godzinowe :
g+=qo/18=13,3 t/h

¢} Maksymalne godzinowe :
Qmax = Ni X (&= 7,1 x13,3 = 94,7 /h



To$é ciepta dla wytworzenia cieplej wody - Dobér mocy kotta do ¢.w.u.
Ilos¢ ciepla Q. potrzebna do przygotowania c.w.u. pod natryskiem o temp. wody od
10 do 40 St.C przy zatozeniu V=0,2 I/s

Q. =0,2 x 4,19 x 0,9922 x (40-10) =25 kW

Projektuje sie;Akoc'iol dwu funkcyjny typu PWHC-24 f-my Brotje

- Rodzaj i prowadzenie przewodow .

Cato$¢ instalacji wody cieplej i zimnej projektuje si¢ z rur Tweetop PERT, polietylen o
podwyzszonych wlasciwodciach temperaturowych, laczonych na zaciski. Przewody poziome
oraz piony prowadzié¢ réwnolegle wzdtuz przewodoéw zimnej wody. Na instalacji c.w. montowaé
zawory kulowe spelniajgce parametry cisnienia p=0,6 MPa i temperatury t=100 st.C. Przejscie
pizez $ciany i sttopy jak dla wody zimnej. Przy montazu nalezy stosowac sig cisle do
wytycznych firmowych podawanych przez producenta rur. Izolacja pozioméw c.w. wykonad
otulinami z pianki poliuretanowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
6.11.2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. ‘ '

Izolacja cieptochronna wykonana otuling z materiatu o oporze cieplnym 0,035 W/(m x K).

Srednica | Do 22 22-35 35-100

(mm) _

Grubos$¢ | 20mm 30mm Réwna $rednicy
izolaciji wewnetrznej rury

Prowadzenie przewodéw w przestrzeni ogrzewanej dopuszczalne grubo$ci mozna zmniejszyé
0 50%. Projektuje si¢ otuliny cieptochronne o grubosei 101 15mm typu Climaflex

1.3.Warunki techniczne odbioru i wykonania robét.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych
oraz wg. ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1;Podstawa opracowania.
- Projekt budowlany architektoniczny.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2.2.Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera ogrzewanie dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku
mieszkalnego jednorodzinnego :

2.3.Przyjete rozwigzania instalacji centralnego ogrzewania,

2.3.1.Zrédlo ciepla i parametry.

Zrédtem ciepla dla calej instalacji bedzie kondensacyjny kociol gazowy z zamknieta komora
spalania,typu PWHC-24 f-my Brotje zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni w kazdym lokalu
mieszkalnym, posiadajacym wentylacje grawitacyjna

Projektuje sig instalacja C.O. grzejnikowa o parametrach 60/40St.C

2.3.2.Rozwigzanie techniczne instalacji c.o.

Projektuje si¢ instalacj¢ w systemie wodno-pompowym z zamknietym naczyniem wzbiorczym.,
Instalacje grzejnikows dla kazdego lokalu projektuje sic w ukladzie szeregowym. Poziomy
instalacji c.0. zasilajace grzejniki prowadzié¢ po $cianie. Podejscia do grzejnikéw wykonane beda
od dotu.



2.3.3.Grzejniki ,

W pomieszczeniach - projektuje sie grzejniki typu :
- Stalowe plytowe typu CV firmy Purmo,

- . Lazienkowy typu Santorini firmy Purmo.

2.3.4.Przewody.
Catoé¢ instalacji projektuje sig z rur Tweetop PERT, polietylen o podwyzszonych
wlasciwosciach temperaturowych, faczonych na zaciski.

2.3.5.0dpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji c.o. projektuje si¢ za pomoca odpowietrznikéw automatycznych
oraz odpowietrznikéw recznych usytuowanych na kazdym grzejniku. Odwodnienie instalacji za
pomocg zawor6w spustowych d=15mm w pomieszczeniu z kotlem .

2.3.6. Armatura,

- Zawory grzejnikowe nastawne z wkladka RA-N firmy Danfoss, powroty zawory combi-2 dla
grzejnikéw tazienkowych ,

-Grzejniki CV z wlasnym zaworem termostatycznym,

-Grzejniki wyposazy¢ w zawory odcinajace,

2.3.7. Préba i odbiér instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ ja prébie na zimno i gorgco. Sposéb jej przeprowadzenia
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych , Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych . Ci$nienie prob
p=pr+0,2 MPa=0,4 MPa

2.3.8. Izolacja cieplna rurociggéw.

Izolacjg pozioméw wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 listopada 2008 r. oraz normy PN-85/B-02421.

gr. izolacji:- dla rur d=16-32mm

Prowadzenie przewoddw w przestrzeni ogrzewanej dopuszezalne grubosci mozna zmniejszy¢
0 50%. Projektuje si¢ otuliny cieplochronneo gruboéei min. 10mm typu Climaflex.

2.4.0bliczenia.

Wielko§é strat ciepla.

Obliczono na podstawie programu OZC zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-EN 12831

3. ZRODL,O CIEPLA.

3.1.Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora.
- Projekt instalacji c.o. .
— Firmowe katalogi urzadzen.
3.2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze ma na celu dobdr Zrédia ciepta dla kazdego lokalu mieszkalnego w
dwéch budynkach zlokalizowanych przy ul. Krélewskiej 13 i 13A na dziatee nr 55,
gm Konstancin-Jeziorna,

3.3.Zapotfzeb0wanie ciepla.
Na podstawie obliczeti projektowane obciazZenie cieplne dla kazdego lokalu nie przekracza
6,0kW. Dla potrzeb ¢.w.u. Projektuje si¢ kociol typu PWHC-24 f-my Brotje



3.4.0pis ogolny. = ‘ '

Dla w/w potrzeb projektuje si¢ 7 jednostek kottowych typu PWHC-24 f-my Brotje o
znamionowej mocy cieplnej 22,0 kW. Jest to kondensacyjna jednostka kottowa z zamknigta
komorg spalania, oznacza to, ze powietrze pobierane do spalania gazu pobierane jest niezaleznie
od powietrza z pomieszczenia w ktérym znajduje si¢ kociol.

3.5.0pis przyjetych rozwigzan projektowych.
3.5.1. Jednostki grzewcze.

Projektuje si¢ 1 jednostke kotlowg typu PWHC-24 f-my Brotje dla kazdego lokalu
mieszkalnego o znamionowej mocy cieplnej 22,0 kW. Kociot wyposazony jest w modulowany
palnik gazowy. wentylatorowy ze zmieszaniem wstepnym o niskiej emisji substancji
szkodliwych. Kotly te charakteryzujg sie bardzo niskg emisjg halasu.

3.5.2. Zabezpieczenie instalacji kotlowej.

Zgodnie znormag PN-91/B-02414 nalezy zamontowac :

Kociol fabrycznie wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa i membranowe zamknigte naczynie
wzbiorcze. .

3.5.3. Automatyka i sterowanie.

Do sterowania praca kotta bedzie shuzy¢ wbudowany regulator pogodowy umozliwiajacy
regulacje parametréw czynnika grzewczego w funkeji temperatury zewngtrznej (jako opcja)
z regulatorem pokojowych zainstalowanym w pomieszezeniu reprezentatywnym.

3.5.4.0pis instalacji.

Przewody grzewcze taczace kociot z instalacjg C.O. wykona¢ z tego samego materiatu co
instalacje. Jako armature odcinajaca i spustowa przyjeto zawory kulowe kolnierzowe i mufowe
z atestem i pracg na parametrach p=0,6 MPa i t= 110 St.C.

Po ptukaniu , instalacje nalezy poddaé probie cignieniowej na p=0,3 MPa / przy odlgczonym
naczyniu wzbiorczym oraz probie szczelnodci na goraco czynnikiem obiegowym przy cisnieniu
roboczym. Po prébach przewody nalezy zaizolowaé termicznie

3.5.5.Uzdatnianie wody uzupelniajacej.

Z1a jako$é wody grzewczej powoduje tworzenie sig szlamu oraz wystgpowanie zjawisk
korozyjnych, Moze to doprowadzi¢ do zaktocenia funkcjonowania instalacji oraz uszkodzenia
wymiennikéw ciepta. Nalezy wiec przed napelnieniem instalacji grzewczej gruntownie jg
wyplukaé¢ wodg wodociggowa.

W celu unikniecia szkéd spowodowanych przez odkladanie si¢ kamienia kotlowego nalezy
zastosowaé stacje lub urzadzenie demineralizujgce wodg instalacyjng o przewodnosci < 10
pS/cm. Po napelnieniu instalacji urzadzenie demineralizujace, ustawia si¢ w tryb pracy przy
matym zasoleniu, z przewodnoscig wynoszaca zwykle 50-100 pS/cm. Do napelniania zladu
instalacji c.o. oraz pokrywania ubytkéw wody w czasie eksploatacji projektuje si¢ urzadzenie
demineralizujace wode instalacyjng, zalecang przez producenta kottéw f-my Brotje

3.6.0dprowadzenie spalin — kominy.

Odprowadzenie spalin i czerpanie powietrza do spalania gazu w kotle realizowane bedzie
poprzez system powietrzno-spalinowy o srednicy 60/100 np. f-my Jeremias wyprowadzony
szachtem ponad dach i zakoficzona specjalna nasada.

3.7. Nawiew i wentylacja pomieszczenia z kottem,
W przypadku zainstalowania kotla z zamknigtg komora spalania dla zapewnienia wentylacji w
pomieszézeniu kuchni z kotlem nalezy zapewni¢ min 0,75m’h na

1 kW mocy grzewczej kotta, Vn =22 x 0,75 = 16,5 m*/h



Powietrze dostarczane bedzie do pomieszczenia technicznego poprzez nawiewnik stolarki
okiennej o wydajnosci 20m’/h. Wyciag w pomieszczeniu z kotlem zapewni wentylacja
grawitacyjna wyciggowa.

3.8.Uwagi koncowe.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwo certyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dn. 9.11,1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce ,
takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem , oraz wyrobéw podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci ( Dz. Ust. nr 5/00 )

Wykonaw.ca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnej opinii koniniarskiej dla kazdego
lokalu z zainstalowanym kotlem.

Wykonawea zobowigzany jest do wykonania préby szczelno$ci dla kazdej z wykonanej
instalacji i sporzgdzenia z niej protokolu szezelnoSci.

maqgrinz. ALBERT MALLER
AW . BUDOWLANE




Kociot PWHC 24 z jednym obiegiem c.o. pompowym oraz z opcjonalnym termostatem pokojowym

1. obieg c.o.
joko opcjo *)

B

T b ]
=

TKW

Legenda:

TKW  zimna woda pitna
TWW ciepta woda uzytkowa

" wyposazenie dodatkowe

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

Pinssczno ul Pulawska 16 lok. 194
l: 608-350-352

Temat : Instalacje sanitarne dla istniejgcego budynku mieszkalnegg
wielorodzinnego przy ul. Krolewskiej 13 oraz budynku
mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krélewskiej 13 A

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Budynek mieszkalny jednorodzinny

Adres : Jednostka ew. 141802_4 Konstancin-Jeziorna - miasio
obr, 01-05 Kenstancin-Jezioma
ul. Krélewska 13, 13A, dz.nr ew, 55

Inwestor : Zakiad Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie Jeziornie
ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna A

/
Projektowat : mgr inz. Albert Miller §>Na§m_.v§\0m\ow
upr. w specjalnosci m:ﬂm_mns.:o.m_._ﬁﬁmﬂs.smh

Rys: K-1 Skala - Data: Luty 2020r.




2 DANE TECHNICZNE

PWHC 24 PWHGC 28 PWHCG 33
. Kaciot koridensacyiny Tak Tak Tak
Kociot niskotemperaturowy (1} Nig Nie Nin
Kociol B1 ) Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomisszczen Nie Nie Nig
Ogrzewacz wielofunkeyjny Tak Tak Tak
Znamicnowa mog ciepina Pratod kW 22 26 30
gﬁ?ﬁ;‘& ;ioe;gll; u:ry;ﬁ\::,;:‘rﬂznamiannwej mocy ciepinej i w £, W 217 25.9 20,7
s 7" | | w | 12 | we | s
Sezonowa efekiywnost energetyczna ogrzewanta pomieszczeit ns % a0.5 806 90.8
%mffnf :;ztm::y p:g)znamionowe] mocy ciepine] | w rozimie M % 88.4 85,3 86.3
ek L I I N e B
Zuzycie enargii na potrzeby wiasne .
Frzy maksymalnym obcigzeniu aimax W 0.044 0,035 o.04
Przy czeéciowym obclazeni elmin kw 0.012 0.010 6.010
W teyble czuwania Pas kw 0.004 0.004 0.004
Inne dane
Straty ciepla w iryhie czivania Pusy kW 0,079 0.081 0.071
Pobér mocy palnika zaplonowsgoe Py kw 0 ] 1]
Roczne zuzycie energii Qe GJ 69 82 94
Poziem macy akustyczne] w pomieszezeniv Lia dB 81 50.6 49.4
Emisja toniow azold NOx (NGV) | Mukwh | 3722 20,68 38.8
NOx (GCV) | MakWh| 3351 25,83 34.94
Parametry cieplej wody uzytkowe]
Dekiarowany profil obcigzert XL R XL
Dzlenne zuzycie snargi slakiryczne) Qotec KWh 0.1356 0.1729 0.1962
Roczne zuzycie energil efekirycznej AEC KWh 28.696 37.875 42,958
Efektywnodt energetyczna podgrzewanla wody i % 85.4 B84.2 69.0
Dzienne zuzycie paliva Qe KWh 22,068 23162 29.565
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ 17.34 17.513 21.405

{1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kolldw kondensacyjnych | 37*C w przypadku kolldw nisketemperaturowych, aw
przypadku innych egrzewaczy omacza temperaturg wody pewroinej 50°C (na wlocia ogrzewacza).

wytocie BU'C,

[2) W reZimis wysokotemparaturowym temparatura wody powrotnej na wlotie agrzewacza wynesi 60°C, a wody zasilajacsj na jego

6 . 63 9810.0621_067




PWHC 24

PWHC 28

PWHC 33

Nridentyfikacyjny produklu

CE-0063GTa389

Rodzaj urzgdzenia

Bzape Bz Bsap, C13r Crapw Caspay Cav
Cazns Csar Coan Ciy

Lanr lagsiw

Kalegaria urzadzenia .

Znamionows obcigzenis cieplne {Qn) kw 45-226 | B4-27 57-31

Znamionowa moc cieplng 860 °C (Pn) kKW 24,7 25,9 28,7

Znamionawa moc cieplna 50/30 °C {Pn) kw 237 284 324

Minknaina moe ciepina 80/60 *C (Pn) kv 4,2 50 52

Minimaina moc ciepina 50/30 *C (Pn) kw 47 56 58

Sprawno$é znarmalizowana 80/60 *C {Hi) % 96 96,8 95,8

Sprawnoéé znormalizowana 50/30 °C {Hi) % 1047 105,2 1044

Sprawnosé przy 30% Pn (Hi) % 106,2 106,2 106,3

Znormalizowane obcigzenia ciepine - c.w.u {da} kw 24,3 274 N2

Maksymaina cisnienie wody w obiegu c.0. bar 3

Pojamnosé naczynia weblorczago Itr 8 8 10

Maks, ci§nienie wody w obisgu ¢.w.u. bar B

Min. cinienie dynamiczne w obiegu c.w.u. bar o4

Min przeplyw wody w oblegu c.w.u. 1/min 2

Wydajnosé cw.u. przy AT = 30 °C *C 11 12,8 14,2

$rednica kangentrycznego przewodu edprowadzenia spaiin mm 60/100

$rednica pojedynszych przewod6w adprowadzenia spalin mm 80

Klasa NOx - [

Cidnienie przytaczeniowa gazu ziemnaego: mbar

-E min, 16 - maks. 25

~kw min. 17,5 - mals. 23

-Ls min. 10, -maks, 13

Napigtie efeklryczne v 230

Czgslolliwosé zasilania elektrycznego Hz 50

Wymiary mm 340x450x802

Waga netlo kg 44 45 48

Stople ochrony przed wilgocia - IPX4D

Cisnienie Hooczenia spalin rabar 0,11 0.2 G,15

Masowy przeplyw spalin moc czgéciowa gfs 10,28 12,28 14,10

Masowy przeplyw spalin moc maks, efs 16,85 12,23 13,93

Temperatura spalin 80/60 moc czesciowa *C 70 65 68

Temparatura spafin 8/60 moc maks. ‘c 80 79 78

Temparatura spafin 50/30 moc czesciowa ‘C 55 5% 52
‘c 65 55 58

Temparétura spatin 50/30 moc maks.

€3 9810.0621_07




- 2.1 Wymiary i przylacza
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BROTIE PWHC 24/ 28 / 33
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Typ podlaczenia

B3

ﬁ# B
- )

Cisps | Caaee | Cs3 | Cm | Caug Caax | Bospe Bag

604100 | 60/100 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 60100 | 80/8C | 60/100
Maksymalna faczna dlugo$é przewsdu

spalinowago [m) i0 10 30 30 30 10 30 10

Kotty PWHC i PWHS firmy BROTJE moga by¢ eksploatowane rowniez z zastosowaniem systemu
odprowadzenia spalin C63. Trwa procedura ceryfikacyjna w celu odpowiedniego poszerzenia zakresu
znaku CE (CE-0051CR4726).

Montaz przewodéw odprowadzenia spalin w poziomie

Przewsd odprowadzenia spalin musi byé wyprowadzony ze Sclany na dlugosci przynajmniej 18 mm. Nalezy
przedsigwziaé wszelkie Srodki ostroznosci, aby zapobiec nieszczelnoscl. Przestrzegac obowigzujacych
norm. Przewdd odprowadzenia spalin musi znajdowac sig w edlegioéci przynajmniaj 0,7 m od drzwi, ckna
fub otwordw wentylacyjnych.

Minimalny spadek w strong wylotu przewodu musi wynosié 1 cm.

Maksymalng diugosé przewoddw powletrzno-spalinowych podano w panizsze] tabeli, Zastosowanie kolana
a0° zmniejsza-diugosé przewodu o 1 m, zastosowanie kolana 45° zmnigjsza dlugost przewodu © G5 m.
Plerwsze kolano 90° wchodzace w skiad zestawu standardowego nie jest uwzglednione w obiiczaniu
diugosci przewodu.

63 9810.0621_07 19




“Montaz priewodéw odprowadzenia spalin w pionle

L. max = 10m Lmax = 10m L max = 8m L max = 9m

Montaz asebnych przewoddw odprowadzenia spalin

1y

it

OO

i

S
{L1 + L2) max = 30m
L2 max {doprowadzenie powietrza} = 15m

Charakterystyki pompy.

20 63 $810.0621_07



